
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
 

 

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших усло-
вий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо осо-
бых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном 
документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная 
служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), 
данный документ теряет свою силу. 

 

 

P3A PAGEL
PAGEL – пол с волокнами стали 

 

Свойства 

• Армированное стальным волокном покрытие 
промышленного пола на цементной основе для 
особенно высоких нагрузок. 

Группа нагрузки: тяжелая (DIN 18560, часть 7) 

• Содержит стальное волокно (25 х 0,4 мм), по 
спецзаказу из высококачественной стали 

• Обладает хорошей адгезией к твердому несу-
щему основанию 

• Проявляет очень высокую прочность. Особо 
высокие значения прочности на растяжение 
при изгибе  и сопротивление сдвигу обеспечи-
вают высокое противостоянием большим на-
грузкам 

• Водонепроницаемый и устойчивый к маслам 

• Противостоит разрыву в условиях динамиче-
ских перегрузок и значительных сил сдвига  

• Легок в обработке и экономичен 

• Улучшает теплопроводность 

• Р3А может поставляться также с добавками 
базальта  

• Продукция постоянно контролируется согласно 
актуальным действующим нормам и требова-
ниям, производство сертифицировано соглас-
но ISO 9001. 

• Дополняется следующими материалами: 

P3A/15 PAGEL-STAHLFASERBASALTBODEN 

P3A/PCC PAGEL-STAHLFASERBODEN  

Области применения 

• Покрытия промышленных полов с высокими 
нагрузками 

• Рампы 

• Складские помещения, фабрики 

• Рольганги (ленты-транспортировщики), транспорти-
рующие дорожки 

• Ангары для бронетехники, гаражи и цеха. 

Технические характеристики: 

Тип  Р3А Р3А /15/50 

Зернистость мм 0 - 8 0 - 5 

Толщина слоя мм 20 - 80 20 - 80 

Количество воды % 10 - 12 10 - 12 

Жизнеспособность мин. 40 40 

Расход при тол-
щине слоя 10 мм 

кг/м
2
 22 25 

Истирание на 50 
см

2
 

см
3
 3,1 3,0 

1 дн. МПа 50 50 

3 д. МПа 58 56 

7 д. МПа 82 87 

Прочность при 
сжатии 

28 д. МПа 94 103 

1 дн. МПа - 8 

3 д. МПа - 10 

7 д. МПа - 11 

Прочность на рас-
тяжение при изги-
бе 

28 д. МПа - 13 

Адгезионная проч-
ность 

28 д. МПа >2,0 >2,0 

Все приведенные характеристики являются ориентировочными, 
проверены при температуре 23

о
С и 50% относительной влажности 

воздуха. 

Упаковка: 25 кг-мешок 

Хранение: 9 месяцев, в сухом помещении, в закрытых 

емкостях. 

Класс опасности: безопасно 
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Обработка 

Поверхность:  

С несущей поверхности пола удалить имеющийся 
цементный шлам, пыль, частицы, препятствующие 
адгезии, масло и жир и иные загрязнения посредст-
вом фрезерования, дробеструйной обработки или 
воды под высоким давлением. Несущая бетонная 
поверхность должна быть чистой, прочной и шерохо-
ватой. Прочность поверхности должна составлять 
минимум 1,5 МПа. За день до укладки основание 
смочить. Увлажненный бетон должен иметь матово-
влажную поверхность, следует избегать образования 
луж. 

Адгезионный слой: 
PH 10 адгезионный слой промышленного пола или 
PH 15/10 в случае полов с базальтово-стальным 
волокном  размешать с указанным количеством воды 
и сильно втереть щеткой во влажное основание или 

же на сухую поверхность нанести EH1 PAGEL адге-
зионный слой - эпоксидную смолу.  

Смешивание: 

Раствор готов к применению, необходимо лишь раз-
мешать с водой. 2/3 количества приготовленной 
воды влить в смеситель принудительного действия и 
всыпать сухую смесь, мешать около 3 минут, влить 
остаток воды и мешать еще 2 минуты. 

Нанесение: 

Методом «Свежее на свежее» в еще не схвативший-
ся адгезионный слой нанести смесь с помощью 
обычных инструментов. По окончании разгладить 
поверхность специальной машиной.  

Уход: 

Поверхность оберегать от ветра, сквозняков и преж-
девременного испарения воды. Применить средство 
для защиты поверхности от высыхания 01 PAGEL.  
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