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1 Aufgabenstellung

Gegenstand der Untersuchungen waren Kabeld urchfüh run gen des Typ KD ' l  50, die von
UGA SYSTEM-TECHNIK, Gerstetten-Dettingen (Auftraggeber AG) zut Prüfung
beigestellt worden waren.

Ziel der Untersuchungen war die Messung des Druck-Zeit-Verlaufes, die diese
Kabeldurchführungen bei Beaufschlagung mit Wasser-, bzw. Luftdruck erreichen. Die
Durchführungen der Typen KD 150-D, KD 150-D3/60 und KD 150-D1/80 wurden mit
Wasser bis zum Versagen beaufschlagt.

2 Durchführung der Versuche

Die Versuchskörper wurden von Mitarbeitern des AG im Institut für die Messunqen in
die entsprechenden Versuchsvornchtungen eingebaut.

Folgende Versuche mit Prüfkörpern des Typs KD wurden durchgeführt:

PrüfungPrüfkörper AnzahlSollpruf-
zettraum

Prüf me-
d ium

Druck bei
tn

Druck bei
i

thl lbad lbarl
9 KD 150-D 1 24 Wasser 1 3 1 1 . 2 6
1 1 KD 150-D 1 24 Luft 1 3 5 1 . 2 6
I - J KD 150-D3/60 ,l 24 Wasser 5 0 4 4 9 8
1 4 . KD 150-D3/60 l 24 Luft 1 2 2 1 1 7
t o KD 150-D1/80 1 24 Wasser 5.04 5.0 '1
1 8 KD 150-D1/80 1 24 Luft 1 . 1 3 1  . 1 0
49 KD 150.D 1 Wasser 0.00 4 .52
50 KD 150-D3/60 ,l Wasser 0 0 0 21  . 92
f l KD 150-D1/80 1 Wasser 0 .00 20.20

Die Versuchskörper wurden mit Wasser- oder Luftdruck beaufschlagt, und der Druck
wurde mit Hllfe eines PC-gestützen Meßdatenerfassu n gssystems aufgezeichnet.

3 Ergebnisse

Die Ergebnisse l iegen als Druck-Zeit-Kennlinien vor. Der Verlauf des Druckes über der
Zeit kann den Anlagen WP-PB-398012-OO2-1 bis WP-PB-39BO1Z-OOZ-9 entnommen
werden.  Den pr inz ip ie l len Aufbau der  Prüfung ze ig t  d ie  Anlage WP-PB-398012-002-10.

Die Arbeiten werden unter Zugrundelegung der allgemeinen Geschäftsbed in g u ngen der
Fraunhofer-Gesellschaft durchoef ührt.
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