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Эпоксидный тонкодисперсный клей и расшивка для швов 

 

 

Свойства: 

• Испытан и соответствует DIN EN 
12004, R2T 

• Обладает антибактериальными и 
противогрибковыми свойствами  

• Очень пластичный, технологичен в работе 

• Очень хорошо смывается и счищается с поверхно-
стей  

• Привлекательная, одно-
родная картина швов 

• Низкое водопоглощение 

• Высокая химическая стой-
кость 

• Выдерживает высокие 
механические нагрузки 

• Для ширины швов до 7 мм 

• Для поверхностей стен и 
пола 

• Для внутренних и наруж-
ных работ 

• Применяется на поверхностях с обогревом 

• Доступен в 18 цветах  

Области применения: 
ASODUR Design представляет собой не содержащую 
растворителей 2-х компонентную систему на основе 
эпоксидной смолы. Широкий спектр цветов позволяет 
использовать ASODUR Design, в первую очередь, как 
прекрасный материал для расшивки тонких швов в пли-
точных облицовках, мозаике, настилах из плит. Как ма-
териал для расшивки швов ASODUR Design имеет мел-
козернистую, закрытую поверхностную структуру и рав-
номерное окрашивание. Добавление в цветной шов 
золотого или серебряного наполнителя позволяет зна-
чительно расширить возможности декоративного 
оформления плиточной облицовки, поскольку появляет-
ся еще больший выбор цветовых оттенков.  

ASODUR Design также обладает хорошими клеевыми 
свойствами и устойчивостью на вертикальной поверх-
ности, что позволяет укладывать стеклянную мозаику и 

керамическую плитку на стенах по принципу тонкой 
растворной постели. 

На горизонтальных поверхностях ASODUR Design мо-
жет быть с успехом применен для укладки: калиброван-
ных плит из натурального камня (гранит, мрамор и т.д.), 
керамических изделий, как например, клинкерная плит-
ка, керамика с очень незначительным водопоглощением 
(≤0,5%), плит из искусственного камня.  

При этом ASODUR Design образует привлекательную 
ровную поверхность, материал удобен в обработке и 
смывается в свежем состоянии водой. 

ASODUR Design в затвердевшем состоянии обладает 
высокой твердостью и износостойкостью, высокой проч-
ностью на сжатие и пределом прочности на растяжение 
и изгиб. ASODUR Design устойчив к большинству кис-
лот, щелочей, а также устойчив к грунтовым водам, 
чистящим и моющим средствам, морской воде и солям. 
Испытан и соответствует DIN EN 12004, R2T. Применя-
ется как клеевой материал в системе с гидроизоляцией 
на минеральной основе компании SCHOMBURG. 

ASODUR Design применяется в бассейнах, SPA-
центрах, в помещениях с высокими индивидуальными 
требованиями, пивоварнях, фабриках-кухнях, лаборато-
риях, молокозаводах, на предприятиях по переработке 
мяса и других пищевых производствах, а также в хими-
ческой промышленности.  

Технические характеристики: 

Основа: Наполненная эпоксидная  

смола 

Цвет: Белый, серебристо-
серый, средне-серый, 
цвет бетона, цвет шифе-
ра, черный, орехово-
коричневый, шоколадно-
коричневый, зелено-
коричневый, карамель, 
карри, аквасиний, голу-
бой, морской синий, зе-
леная мята, опал-
зеленый, рубиново-
красный, розовый. 

Вязкость: Консистенция шпаклевки 

Ширина швов: 1 – 7 мм 

Толщина клеевого раствора: 1 – 5 мм 

Плотность: ≈ 1,4 кг/дм
3
 при +23

о
С 

Пропорция смешивания 
компонентов: 

100:11 весовых частей 

Жизнеспособность: ≈ 40 мин. при +23
о
С 

 

SCHOMBURG GmbH & Co.KG 

Aquafinstraße 2-8 

D-32760 Detmold 

10 
2 06149 

EN 12004 

ASODUR Design  

Реакционный эпоксидный клей для повышенных 
требований к укладке керамической плитки и плит 
для облицовки внутренних и наружных поверхно-
стей 

R 2 

Класс пожароопасности Еврокласс Е 

Прочность на сцепление ≤ 0,05 % 

Прочность при сдвиге 
после хранения в сухом 
месте  

≥ 2 N/mm² 

Прочность (долговеч-
ность) 

 

Прочность при сдвиге 
после смены температур 

≥ 2 N/mm² 

Прочность при сдвиге 
после хранения в воде 

≥ 2 N/mm² 

Выделение опасных 
веществ 

Не контролируется 
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Смывается: Прибл. Через 15 минут, 
но не позднее чем через 
60 минут при +23

о
С 

Минимальная температура 
отверждения: 

+10
о
С 

Температура работы с ма-
териалом: 

от +10
о
С до +30

о
С 

оптимальная: 

от +15
о
С до +25

о
С 

Выдерживает пешеходную 
нагрузку *): 

прибл. через 16 часов 
при +23

о
С 

Выдерживает легкие нагруз-
ки / полностью нагружаем *): 

приблизительно через 48 
часов / 7 дней при +23

о
С 

Адгезионная прочность: разрушение по бетону 

Испытания: 
R2T согласно EN 12004, 
Kiwa Bautest Dresden 

Очистка рабочих инстру-
ментов: 

Во время технологиче-
ских пауз все инструмен-
ты необходимо промы-
вать водой с добавлени-
ем моющего средства 

Упаковка: 6 кг и 2 кг пластиковые 
емкости (смола и отвер-
дитель). Оба компонента 
поставляются в требуе-
мых для смешивания 
пропорциях 

Хранение: Не замораживая, макси-
мум 12 месяцев в ориги-
нальной закрытой упа-
ковке 

В сухом, прохладном 
месте при температуре 
выше +10

о
С 

Защищать от мороза и 
прямых солнечных лучей 

Расход материала при 
облицовке плиткой: 

≈ 1,4 кг/м
2
/мм толщины 

слоя 

Основание:  

ASODUR Design предназначен для надежной укладки 
плитки на все основания согласно DIN 18157, часть 1, 
как например, бетон, пористый бетон, штукатурка, стяж-
ки из литого асфальта класса твердости IC 10, цемент-
ные и ангидритные стяжки, подогреваемые стяжки, ка-
менная кладка, гипсокартон и т.п. 

Основание должно быть сухим, обладать несущей спо-
собностью, быть достаточно ровным с закрытыми пора-
ми. На поверхности не должно быть гнезд, раковин и 
раскрытых трещин, а также пыли. Оно должно быть 
очищено от субстанций, препятствующих адгезии, как 
например, жира, масла, краски, затиров резины и неза-
крепленных частиц. В случае гидроизоляции в системе с 
укладкой плитки необходимо подготовить основание и 
выполнить подготовительные работы в соответствии с 
требованиями DIN 18157, часть 1.  

В зависимости от качества обрабатываемой поверхно-
сти необходимо применять соответствующий способ 
подготовки основания, например, подметание метлой, 
щеткой, чистка пылесосом, фрезерование, возможна 
песко- или дробеструйная подготовка. 

Ангидритные стяжки следует механически ошлифовать, 
обеспылить и как все основания на кальций-сульфатном 
вяжущем огрунтовать с помощью ASODUR-V360W с 
последующей обсыпкой кварцевым песком (с фракцией 
зерна 0,2 – 0,6 мм). 

Подогреваемые стяжки перед их облицовкой следует 
предварительно прогреть, руководствуясь известными 
Техническими правилами. Для оценки готовности осно-
вания к облицовке произвести измерение остаточной 
влажности основания с помощью СМ-прибора. Остаточ-
ная влажность СМ не должна превышать следующих 
значений: 

• Цементные стяжки СТ 

(для стяжек на изоляции или разделительном 
слое) 

2,0% 

• Ангидритные стяжки СА без обогрева пола 0,5% 

• Ангидритные стяжки СА с обогревом пола 0,3% 

Измерение остаточной влажности СМ-методом призво-
дить согласно Рабочей инструкции FBH-AD и специаль-
ной информации по «Согласованию участков отаплива-
емых напольных конструкций». 

Соответственно цементные основания должны отвечать 
кроме всего следующим критериям: 

• Марка бетона: Мин. С20/25 

• Возраст: Мин. 3 месяца 

• Адгезионная прочность: ≥ 1,2  N/mm² 

• Остаточная влажность: Достаточно сухая до 
влажной (согл директивы 
DafStb, 2001) 

• Марка стяжки: EN 13813 CT-C25-F4 

• Возраст: Мин. 28 суток 

• Адгезионная прочность: ≥ 0,80 МПа 

Способ применения: 
Компонент А (смола) и компонент Б (отвердитель) по-
ставляются в пропорции, требуемой для их смешива-
ния. Компонент Б следует без остатка добавлять в ком-
понент А. Необходимо следить за тем, чтобы отверди-
тель полностью, без остатка, вытек из своей емкости. 

Оба компонента следует интенсивно перемешать с 
помощью соответствующего смесителя (300-500 
об./мин., например, дрель с насадкой). Компоненты 
необходимо тщательно перемешивать как снизу, так и 
по бокам емкости, добиваясь равномерного распреде-
ления обоих компонентов.Перемешивание производят 
до образования гомогенной (однородной, без сгустков) 
смеси.   

Температура материала, при которой производится 
смешивание, должно составлять примерно +15

о
С. 

Нельзя работать с приготовленным материалом в 

емкостях, в которых он поставляется! 

Массу переливают в чистую емкость и еще раз тща-
тельно перемешивают. 

Затем, по необходимости, для получения эффекта 
«блеска золота или серебра» на комплект 6 кг засыпа-
ется заполнитель в количестве 1-6 пакетиков и еще раз 
производится перемешивание. Следует помнить о том, 
что золотой и серебристый заполнитель должен приме-
няться только на участках, подверженных 
МИНИМАЛЬНЫМ химическим нагрузкам. Большее коли-
чество заполнителя усложняет работу с материалом, 
увеличивая его вязкость. 

Приклеивание плит: 

Клеевой раствор ASODUR Design наносят на поверх-
ность штукатурной лопаткой, а затем разглаживают 
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зубчатым шпателем, добиваясь равномерного распре-
деления материала. Затем укладывают плиты, придав-
ливая их к поверхности. Крепление производится со-
гласно нормам DIN 18157 часть 3. 

При наружном применении и в случае высоких механи-
ческих нагрузок приклеивание необходимо производить 
сплошным слоем (без пустот). 

Расшивка швов керамической облицовки с по-
мощью шпателя: 
Приготовленная масса для швов ASODUR Design нано-
сится участками на поверхность и незамедлительно с 
помощью полутера для эпоксидов распределяется по 
чистым и сухим швам. Швы должны быть полностью 
заполнены. Излишки материала по завершению работ 
удаляются с лицевой поверхности с помощью полутера 
для эпоксидных составов движением в диагональном 
направлении к облицовочной поверхности. 

Расшивка швов с помощью пневматического писто-

лета: 

Для обработки пневматическим пистолетом ASODUR 
Design должен быть приготовлен и помещен в отдель-
ную емкость для подачи. Компрессор должен обладать 
мощностью в мин. 10 бар, и производительностью – 100 
л/мин. 

Смывание материала с поверхности плитки: 

Смывание эпоксидной расшивки для заполнения швов с 
поверхности плитки необходимо проводить достаточно 
аккуратно, избегая чрезмерного насыщения поверхно-
сти влагой. Для увлажнения поверхности применяется 
нетканое полотно. После того как поверхность плитки 
увлажнена, дальнейшая очистка плитки проводится 
специальной губкой. Данная операция, как правило, 
требует повторения до полной очистки поверхности 
плитки.  

Такая очистка производится только после начала схва-
тывания ASODUR Design (приблизительно через 15 – 30 
минут). Теплая вода без напора облегчает смывание, 
однако ASODUR Design смывается и холодной водой. 

Для более легкой и качественной очистки поверхности в 
воду можно добавить 10% спирта. Легкие эпоксидные 
загрязнения на уже отвержденных швах/покрытиях могут 
удаляться с применением чистящего средства, содер-
жащего растворители. Перед началом эксплуатации 
поверхность плитки с заполненными швами необходимо 
очистить. 

Указания по ремонту поврежденных или «вымытых» 

цементных швов: 

а) глубина швов должна составлять минимум 2 мм 

b) кромки плиток должны быть очищены для лучшей 
адгезии ASODUR Design 

с) незакрепленные плитки могут быть приклеены 
ASODUR Design 

d) швы должны быть сухими, без пыли и очищены от 
препятстующих адгезии субстанций 

е) поверхность рекомендуется подвергать воздействию 
влаги как можно позднее, чтобы избежать повреждения 
свежего ASODUR Design. 

Физиологические характеристики и меры безопас-

ности: 

После полного отверждения ASODUR Design становит-
ся физиологически безопасен. Отвердитель (компонент 
Б) является едким веществом. Поэтому при работе с 
материалом рекомендуется использовать защитные 
перчатки и следить за тем, чтобы отвердитель не попа-
дал на кожу. При попадании материала на кожу ее сле-
дует промыть большим количеством воды с мылом (по 

возможности с добавлением 2% домашнего уксуса). При 
попадании брызг материала в глаза их следует немед-
ленно промыть водным раствором бора (продается в 
аптеках), после чего следует немедленно обратиться к 
врачу. В остальном следует соблюдать обычные меры 
преосторожности при работе с подобными материала-
ми. 

Перед производством работ необходимо следовать 
указаниям действующего листа безопасности. 

Осторожно! Отвердитель – едкий материал! После ре-
акции безопасен. Продукт не для массового использо-
вания, только для специалистов, выполняющих работы. 

Важные указания: 
• Особое внимание следует обращать на специфиче-

ские свойства материала! Особое внимание следует 
обращать на специфические свойства материала! 
При расшивке швов плитки из натурального или ис-
кусственного камня следует учитывать специфичные 
свойства продукта (склонность к окрашиванию). Ре-
комендуем производить пробы. Для расшивки нату-
рального камня рекомендуем CRISTALLFUGE! 

• В условиях низких температур расход материала 
увеличивается, при этом материал теряет свою тех-
нологичность, скорость химической реакции замед-
ляется. 

• Необрабатываемые поверхности защищать от дей-
ствия ASODUR Design! 

• При работе в условиях низких температур перед 
использованием материал рекомендуется прогреть 
на водяной бане при температуре +50

о
С, а затем 

охладить до комнатной температуры. Данная проце-
дура позволяет устранить проявления кристаллиза-
ции и восстановить необходимые для работы свой-
ства материала. 

• Высокие температуры сокращают время жизнеспо-
собности материала. 

• ASODUR Design классифицирован согласно 
GefStoffV! 

• В результате непостоянства свойств поставляемого 
сырья возможны небольшие цветовые отклонения в 
материале. Поэтому в рамках одного проекта реко-
мендуется использовать материал из одной партии. 
Номер партии и дата производства материала ука-
зываются на упаковке. 

• Требования по утилизации: жидкие отходы утилизи-
руют в соответствие с требованиями: ЕАК 08 01 11. 
Отходы красок и лаков, содержащие органические 
растворители или другие опасные материалы. 
Остатки отвержденного ASODUR Design утилизиру-
ют в соответствие с требованиями ЕАК 170203 - 
пластмассы. 

• При производстве работ следует руководствоваться 
следующими стандартами: 

DIN 18157 DIN 18202 

DIN 18352 DIN 13813 

DIN 18560 DIN 1055 

а также специальными памятками ВЕВ, (Bundesverband 
Estrich und Belag e.V) и другими нормативами. 

 

Необходимо соблюдать требования действующего ли-
ста безопаснсоти ЕС! 

GISCODE: RE1 



ASODUR®-Design 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возник-
новения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к 
Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста 
(изменения), данный документ теряет свою силу. 

 
 

Таблица химической стойкости ASODUR Design 
/ ASODUR-EK98 

 
Химическая  
среда 

Концентра-
ция  

ASODUR Design 
ASODUR-EK98 
Boden/Wand 

К
И

С
Л

О
Т

Ы
 

Муравьиная 2% ■ 

Муравьиная 5% (■) 

Уксусная 2% ■ 

Уксусная 5% ■ 

Уксусная 10% ■ 

Молочная 2% ■ 

Молочная 5% ■ 

Молочная >10% ■ 

Щавелевая 2% ■ 

Щавелевая 5% ■ 

Фосфорная 2% ■ 

Фосфорная 5% ■ 

Фосфорная 10% ■ 

Азотная 3% ■ 

Соляная 3% (■) 

Соляная 37% (■) 

Серная 35% ■ 

Винная 2% (■) 

Винная 5% (■) 

Лимонная 2% ■ 

Лимонная 5% ■ 

Лимонная 10% ■ 

Щ
Е

Л
О

Ч
И

 

Аммиак 5 – 10% ■ 

Аммиак 2% (■) 

Гидрооксид кальция 2% ■■ 

Гидрооксид кальция 10% ■■ 

Гидрооксид кальция 30% ■■ 

Гипохлорид натрия 28% ■ 

Гидрооксид калия 2% ■■ 

Гидрооксид калия 10% ■ 

Гидрооксид калия 20% ■ 

Гидрооксид калия 30% (■) 

Гидрооксид натрия 2% ■■ 

Гидрооксид натрия 10% ■■ 

Гидрооксид натрия 20% ■■ 

Гидрооксид натрия 30% ■■ 

М
А

С
Л

А
 

Мазут  ■ 

Мазут чистое ■ 

Гидравлическое  ■ 

Моторное чистое ■ 

Оливковое чистое ■ 

Парафиновое чистое ■ 

Силиконовое чистое ■ 

Подсолнечное чистое ■ 

Растительное  ■ 

Скипидар чистое ■ 

Р
А

С
Т

В
О

Р
И

Т
Е

Л
И

 

Ацетон чистый (■) 

Бутанол чистый (■) 

Этанол чистый (■) 

Этилацетат  (■) 

N-Гексан чистый (■) 

Изопропанол чистый (■) 

Петролейный эфир  (■) 

Толуол чистый (■) 

Ксилол чистый (■) 

Ч
и

ст
я

щ
и

е 
И

 д
ез

и
н

ф
и

ц
и

р
ую

щ
и

е 
ср

ед
ст

в
а 

AntiGerm MS, жидкий, 
гидрооксид натрия и ал-
килбензилдиметиламони-
яхлорид  5 мл/л воды 

 ■ 

Anti Germ Nepurin  HD, 
содержит фосфорную 
кислоту и алкилбензилдиме-
тиламонияхлорид 30мл/л 
воды 

 ■ 

Anti Germ SVM жидкий, 
содержит серную и фос-
форную кисл. 30 г/л воды 

 ■ 

Anti Germ SX жидкий, 
фосфорная и азотная кисл. 
12,5 мл/л воды 

 ■ 

Ecolab Bendurol forte, 

содержит фосфат и тензид, 
1 : 5 разбавленный с водой 

 ■ 

Ecolab Helotil, содержит 
фосфорную кислоту, 1 : 10 
разбавленную в воде 

 ■ 

Ecolab Into, содержится 
сульфамидная кислота и 
этанол, 12,5мл/л 

 ■ 

Ecolab Segil 2000, содер-
жится алкилполигликозид, 
лимонная кислота и эта-
нол,12,5 мл/л 

 ■ 

Д
Р

У
Г

И
Е

 

Бензин  чистый (■) 

Дистиллиров. вода чистый ■ 

Проявитель  ■ 

Формальдегид  ■ 

Глицерин  ■ 

Глицерин чистый ■ 

Гликоль 
сыворотка 

чистая 
■ 

Урина  ■ 

Сыворотка  ■ 

Хлорид натрия 35% в воде  ■■ 

Сульфат натрия 20% в воде  ■■ 

Морская вода (Сев.море)  ■ 

Вода 5о жесткости  ■■ 

Вода 15о жесткости  ■■ 

Перекись водорода 10% (■) 

Обозначения: 

■■  высокоустойчив >14 дней 
■ среднеустойчив > 8 до < 72 часов 
(■) слабоустойчив < 8 часов 

 


